Aktiviteti 18.3
Pérdorimi i energjisé elektrike

/

Aftésité

A03.1 Té tregohet se dini té pérdorni teknikat, aparatet dhe materialet né ményreé té
sigurt (pérfshiré kétu ndjekjen e njé radhe instruksionesh aty ku duhet).

A03.2 Te planifikoni eksperimente e hulumtime.

A03.3 Té béni dhe regjistroni vézhgime, matje dhe vlerésime.

A03.4 Té interpretoni dhe vlerésoni vézhgime, eksperimente dhe té dhéna.

Do té pércaktoni fuqiné e disa komponentéve elektriké.

Masa sigurie
Mos pérdorni burime me tension mé té larté se 12V.

Pér secilin nga komponentét qé studioni, vendoseni tensionin e punés né 12V. Mos e
kaloni kété vleré.

Komponentét elektriké, si ngrohésit, llambat dhe rezistencat mund té ngrohen gjaté
pérdorimit. Vendosini mbi njé mbajtése qé duron nxehtésiné dhe mos i prekni nése nuk
jeni té sigurté qé jané ftohur.

Metoda

1 Né letér ndértoni njé qark qé ju lejon matjen e rrymés qé rrjedh népér njé komponent,
si edhe tensionin né skajet e tij. Jepjani mésuesit ta kontrollojé.

2 Zgjidhni disa komponenté té pérshtatshém, si llambé, ngrohés apo rezistencé. Pér
secilin prej tyre pércaktoni tensionin e punés.

3 Lidhni qarkun. Vendoseni komponentin qé testoni mbi njé mbajtése qé duron
nxehtésiné, sepse mund té nxehet gjaté eksperimentit. Mos e prekni, po ge se nuk jeni
té sigurt qé éshté ftohur.

4 Vendoseni tensionin e burimit sa vlera e tensionit t€ punés té komponentit. Ndizeni

burimin.

Shénoni rrymén dhe tensionin. Llogaritni fuginé e shpenzuar né komponent.

6 Komponentét mund té kené té shénuar mbi ta fuqiné gjaté punés. Krahasojini kéto me
matjet tuaja.

7 Né qark lidhni njé llambé 12V. Ndryshoni tensionin e burimit. Vlerat duhet té jené
2.0V, 4.0V, e késhtu me radhé. Pér secilén nga vlerat e tensionit, pércaktoni rrymén dhe
llogaritni fuginé.

8 Ndértoni grafikét e varésisé sé fuqisé nga tensioni dhe rryma.
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