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&9 Pyetje

Puné praktike 3.1

Prova pér metalet dhe jo metalet

Aftésité

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(hapat qé duhen ndjekur, nése éshté e nevojshme).

A03.2 Planifikimi i eksperimentit dhe vrojtimet.

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet dhe té dhénat eksperimentale.

Prova kryesore pér té béré dallimin midis metaleve dhe jo metaleve éshté pércjellshmeéria elektrike. Njé

qark i thjeshté éshté treguar né figuré, ku ka njé llambé ndri¢imi. Energjia merret nga baterité. Provoni disa

elemente té ngurta dhe aliazhe si magnez, zink, kallaj, hekur, nikel, squfur, grafit, tunxh dhe aliazh ngjités

(kallaj-plumb)
Aparate dhe kimikate

bateri 6V ose burim rryme i vazhduar

llambé ndri¢imi

tela dhe kapése krokodil

mostrat metalike qé do kontrollohen

e ®
T T
bateri

T ——

shufér karboni qé kontrollohet

&9

llambé

Substancat q¢ mund kontrollohen pérfshijné dhe natriumin, merkurin dhe fosforin. Interesante éshté

kontrolli i njé lapsi i mprehur nga té dy anét. Provohet si pjesa e jashtme prej druri, ashtu dhe pjesa e

“plumbsit”

Ndértoni njé tabelé ku té pasqyroni rezultatet e substancave qé e pércjellin dhe nuk e pércjellin rrymén

elektrike.

A1l Cili éshté tipari i pérbashkét pér té gjithé substancat qé e pércjellin rrymén elektrike?
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Puné praktike 3.2

Ujé qé vlon né njé goté me akull!

Aftésité
A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(hapat gé duhen ndjekur, nése éshté e nevojshme).

Ky eksperiment kryhet si demonstrim ose me grupe nxénésish.

Aparate dhe kimikate
goté e madhe me dorezé
monedha metalike

shirit ngjités
ngrirés
furré me mikrovalé
termometér
Metoda
E = Goté e vogél kosi
= = Dorezé
izi E Monedha
Ujé

1 Mbushni gotén e madhe me ujé dhe futni brenda saj njé goté té vogél plastike. Futni brenda gotés sé vogél
monedha metalike. Shiritat ngjités ndihmojné pér ta fiksuar né qendér té gotés sé madhe, pa takuar anét e
saj.

2 Vendosni gotén e madhe né ngrirje gjaté téré natés pér tu siguruar se uji ka ngriré plotésisht.

3 Nxirrni aparatin nga ngrirja dhe higni monedhat.

4 Léreni gotén té géndrojé pér disa minuta jashté frigoriferit. Kjo ju lejon ju qé té nxirrni gotén e akullit
jashté gotés sé madhe. Nése éshté e nevojshme gota e akullit vendoset pérséri né ngrirje deri sa ajo té
pérdoret.

5 Mbusheni hapésirén qé kishte zéné gota plastike me ujé dhe vendoseni né furrén me mikrovalé, pér rreth
30 sekonda deri sa uji té fillojé té vlojé. Né kété ményré ju keni tre gjendjet e ujit té pranishme né té njéjtén
kohé akull, ujé dhe avull. Temperatura e ujit kontrollohet me njé termometér.

&9 Pyetje
A1l Shénoni shkurtimisht ményrén e lévizjes sé molekulave té ujit né té tri gjendjet fizike.

A2 Kérkoni té gjeni si furra me mikrovalé e ngroh ujin kur ndodhet né fazé té 1éngét dhe komentoni pérse
akulli nuk ngrohet aq shpejt sa dhe uji né fazé té léngét.
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i Puné praktike 3.3 k

Modelimi i lidhjeve te substancat kovalente

Aftésité

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve (hapat
qé duhen ndjekur, nése éshté e nevojshme).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet dhe té dhénat eksperimentale.

Pajisjet

Nxénésit punojné né grupe duke pérdorur modele molekulare.

Metoda

Né kété puné ju do té béni modele té thjeshta té strukturave molekulare té disa elementeve (hidrogjen,
oksigjen, azot dhe klor) dhe komponimeve (klorur hidrogjeni, dyoksid karboni, amoniak dhe metan). Kjo
pérvojé synon té tregojé réndésiné e lidhjeve kovalente njé fishe, dy fishe dhe tre fishe né molekula. Pérdorni
modelet qé ju ndértuat pér té plotésuar tabelén e méposhtme, strukturat e vizatuara (ku tregohen lidhjet) pér
kéto elemente dhe komponime.

Emri | Formula | Struktura e vizatuar
Elementet

Hidrogjen H,

Klor Cl,
Oksigjen 0,

Azot N,
komponime

Ujé H,0
Klorur hidrogjeni HCl
Amoniak NH,
Metan CH,

Etan C,H,
Dyoksid karboni CO,

Etanol C,H.OH
Acid etanoik CH,COOH
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Ju mund té zgjeroni modelet duke pérfshiré dhe strukturén e squfurit (unazat Sy) dhe peroksidin e
hidrogjenit (H,0,).

Modeli mund té zgjerohet pér té treguar gjaté njé reaksioni kimik procesin e coptimit té lidhjeve dhe té
formimit té lidhjeve. Kjo ndihmon pér tu futur né barazimin e reaksioneve kimike. Pér shembull:

hidrogjen + oksigjen -

Py~ &,

Pérdorni modelet tuaja pér té treguar riorganizimin e atomeve gjaté bashkéveprimit midis hidrogjenit dhe

oksigjenit. Ju do té shihni se me qéllim gé té pérdoren té gjitha mundésité e lidhjeve té oksigjenit, nevojiten
vetém dy molekula hidrogjeni. Tani pérpiquni t¢ modeloni reaksionin ndérmjet:

. metanit dhe oksigjenit
. etanolit dhe oksigjenit

pérdorni modelet tuaja pér té shkruar barazimet kimike té dy reaksioneve té mésipérm.
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Puné praktike 3.4

Modelimi i lidhjeve te substancat kovalente

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(hapat qé duhen ndjekur, nése éshté e nevojshme).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet dhe té dhénat eksperimentale.

Njé shtresé flluskash ajri mund té pérdoret pér té modeluar kufijté ndérmjet kokrrizave té pranishme tek
kristalet metalike.

Aparate dhe kimikate
pjata Petri

ujé

detergjente

shiringé pér gaze
pipeté e pérkulur

Metoda

pipeté e pérkulur
flluska

shiringé pér gaze

Tretésiré |
detergjent —=

Pjata Petri

Mbushni njé pjaté Petri me ujé dhe shtoni disa pika detergjent né té. Pérdorni njé shiringé gazi me pipeté té
pérkulur pér té krijuar né sipérfaqe njé shtresé té dendur me flluska ajri.

Né kété model ¢do flluské pérfagéson njé atom té metalit. Flluskat jané radhitur né ményré té rregullt, por né
disa vende vihen re kufij té kokrrizave dhe shtresa e flluskave duket e ndryshuar.
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Puné praktike 3.5

Aliazhe té cuditshém!

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(hapat gé duhen ndjekur, nése éshté e nevojshme).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet dhe té dhénat eksperimentale.

Kjo puné pérbéhet nga tre pjesé, secila tregon si kombinohen elementet e metaleve né njé aliazh duke treguar
veti té reja. Vetia kryesore te aliazhet éshté se pika e shkrirjes sé tyre ulet né raport me elementet pérbérése.
Aliazhi qé ne pérdorim shpesh duke e quajtur si ngjitje me kallaj, pérbéhet nga kallaji dhe plumbi.

Aparatura dhe kimikate

mostra té kallajit, plumbit dhe pérzierje té tyre
llamba me alkool

trekémbésh

trekéndésh porcelani

kapak porcelani

kapak ¢eliku

mostra aliazhesh si nitinol etj.

Krahasimi i aliazhit ngjités me kallajin dhe plumbin

Siguria
Vishni syzet mbrojtése. Shmangni kontaktin me metalin e shkriré. Krijoni kushte té mira ventilimi.

Trekéndésh porcelani
Plumb

Aliazh ngjités (Pb,Sn)
Kallaj

Kapak porcelani

1 Vendosni njé copé té vogél kallaji, plumbi dhe aliazhi né njé kapak porcelani.

2 Vendoseni kapakun né njé trekéndésh si né figuré dhe kété té fundit mbi njé trekémbésh. Ngrohet kapaku
me njé llambé me alkool.

3 Veézhgoni té tri mostrat né kapak sipas radhés sé shkrirjes sé tyre.

4 Kur té trija kané shkriré, fikeni llambén dhe lérini té ftohen. Shénoni radhén e ngurtésimit té tyre.
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Tani pérséritni eksperimentin e mésipérm, por mostrat vendosini mbi njé kapak celiku né distancé té njéjté
nga gendra e kapakut. Vendoseni kapakun mbi njé trekémbésh dhe ngroheni me llambé me alkool. Shénoni
kohén qé duhet pér té shkriré secilin metal.

Aliazh ngjités Plumb
Kapak geliku\ Kallaj

Aliazhi Field me piké shkrirje té ulét.

Ky lloj aliazhi ka piké shkrirje rreth 61°C. Ai nuk pérmban as kadmium as plumb, por pérbéhet nga bismuti,
kallaji dhe indiumi. Shihni pikat e shkrirjeve té tyre né njé tabelé Periodike dhe krahasojini me até té aliazhit
(http://www.rsc.org/periodic-table/). Me kété aliazh mund té béhet njé lugg, e cila e humbet formén kur

vendoset brenda njé gote qé ka ujé té nxehté.

Metalet qé memorizojné formén

Nitinoli éshté njé aliazh i nikelit me kallajin. Telit prej kétij aliazhi i jepet formé né temperaturé té larté; psh.
duke e mbéshtjellé telin né njé shufér dhe duke e ngrohur formohet njé susté. Mund té krijohen dhe forma
mé t€ ndérlikuara duke e ngrohur né njé llambé me alkool. Kur ftohet, duke ushtruar forcé ne mund té
deformojmé formén e krijuar né té nxehté. Duke e futur né ujé té nxehté teli rimerr formén e méparshme.
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