Puné praktike pér Kapitullin 1
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Puné praktike 1.1

Vlerésimi i sasisé sé oksigjenit né ajér

Aftésite
A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.
A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni té dhénat dhe vrojtimet eksperimentale.

Ky éshté njé demonstrim i zvogélimit té véllimit té ajrit kur kalon mbi bakér té nxehté. 100 cm?
Ajri kalon nga njé shiringé né njé tjetér népérmjet njé tubi kuarci horizontal, brenda té cilit éshté vendosur
bakér (me preferencé tel bakri i reduktuar nga oksidi (II) i tij). Tubi i kuarcit nxehet fort.

Aparate dhe kimikate

2 mbéshtetése dhe kapése

2 shiringa gazi (100 cm?®)

tub kuarci transparent (15 cm i gjaté dhe 7 mm diametri i jashtém)
llambé me alkool dhe pllaké zjarrduruese

tuba gome me mure té trasha

rubinet qelgi me tri rrugé

2 shufra gelqi (diametér 5 mm)

bakér i porsa pérgatitur nga reduktimi i njé tel oksid bakri (II)

Metoda

Shiringé gazi e kapur me kapése Shiringé gazi e kapur me kapése

| P S et

Vendosni bakér né njé tub horizontal prej kuarci (§i0,), i cili bashkon dy shiringat. Midis shiringave nuk
duhet té keté boshllége nése nuk pérdoret njé rubinet me tri dalje. Mbyllen dy anét e tubit té kuarcit me
shufra qelqi me diametér pak mé té vogél se diametri i brendshém i tubit té kuarcit dhe mbushet njéra
shiringé me 100 cm? ajér. Né kété moment shiringa duhet provuar qé nuk ka rrjedhje duke e shtyré pistonin
e shiringés. Ngrohet bakri i vendosur né pozicionin A dhe kur nxehet, [évizni pistonin e shiringés ngadalé
para,mbrapa ndérsa ngrohja vazhdon. Pas 2 minutash, ndaloni ngrohjen dhe ftoheni tubin e kuarcit me

njé rrobé té lagur. Lexoni véllimin né shiringgé. Pérséritni ngrohjen e bakrit edhe pér njé minuté, ftoheni

si mé paré dhe vazhdoni kété proceduré deri sa véllimi qé lexoni té€ mbetet konstant. Tani ngrohni bakrin

e vendosur né pozicionin B. Né rastin ideal bakri né B do té mbetet me shkélgim dhe véllimi i lexuar do
mbetet konstant. Kjo tregon se pjesa aktive e ajrit éshté konsumuar plotésisht (oksigjeni). Véllimi i zéné nga
pjesa aktive e ajrit éshté diferenca midis véllimit té paré dhe véllimit qé lexohet né fund té eksperimentit. Nga
kjo mund té llogaritet pérqindja e pjesés aktive.
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Puné praktike 1.2

Substancat kimike nga deti

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(nése éshté e nevojshme tregoni hapat qé duhen ndjekur).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni té dhénat dhe vrojtimet eksperimentale.

1 35% kripéra  —— 2.6% klorur natriumi

minerale té tretura § 0.3% klorur magnezi
\ 0.2% sulfat magnezi
\ 0.1% sulfat kalciumi
. 0.1% klorur kaliumi
100 dm 0.01% bromur kaliumi
ujgdeti [ 96-5%UE Sasi té vogla
pérbérésish té tjeré

Ky eksperiment synon té tregojé se uji i detit éshté i pérbéré nga kripéra té ndryshme. Uji i detit éshté
kryesisht ujé, por ka dhe dhe gjéra té tjera té tretura. Mé i zakonshmi éshté kloruri i natriumit, ose kripa e
gjellés. Substancat e tjera jané sulfati i kalciumit, sulfati i magnezit dhe sasira t& vogla t& kripérave si ato té

hekurit dhe bakrit.

Aparate dhe kimikate

tretésiré déftuesi universal 2 tuba plastike pér té piré
goté kimike (beker) 250 cm? 3 gota kimike (100 cm?)
hinké filtrimi letér filtri

llambé me alkool rrjeté teli

trekémbésh balon konik (100cm?)
pikatore 200 cm® ujé deti
Kronometér acid klorhidrik (1 mol/dm?)
Siguria

Vishni syze mbrojtése gjaté téré eksperimentit. Kujdes nga tretésira dhe aparatet e nxehta. Fryni lehté dhe
mos e thithni ujin kur pérdorni tubat. Tubat vendosini né njé vend té caktuar né fund té punés.

Metoda

Goté kimike (beker)
Ujé deti
Rrjeté teli

- Trekémbésh

Llambé me alkool

Goté kimike me kripéra té ngurta

1 Vendosni 200 cm? ujé deti né njé goté kimike 250 cm?.
2 Ngrohni ujin e detit deri sa té vlojé.
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Ndaloni ngrohjen kur mbeten rreth 60-70 cm? léng. Gjaté procesit té avullimit do vini re se shfaget kripa
e ngurté.

Lihet té ftohet deri sa té shfaqet kripa e ngurté.

Derdheni léngun e kthjellét né njé goté kimike 100 cm®, duke 1éné kripén e ngurté né gotén e paré.
Shtoni disa pika acid klorhidrik tek kripa e ngurté dhe vrojtoni ¢faré ndodh.

Vendosni gotén kimike 100 cm® mbi mbajtésen trekémbéshe dhe ngroheni deri sa té shfaget pérséri
kripé e ngurté. Kjo ndodh kur do mbeten 30-4 cm’ ujé.

Filtroni me kujdes 1éngun né njé balon konik.

Shpélani gotén 100 cm? dhe derdheni filtratin (Iéngun larés) né gotén kimike.

Pérséri vlohet 1éngu deri sa té mos mbetet mé léng.

Léreni té ftohet dhe mbani shénim ¢faré vrojtoni.

Roli i ogeaneve né ciklin e karbonit: shkémbimi i dyoksidit té karbonit midis atmosferés dhe oqeanit.

Derdhni 100 cm?® ujé deti né njé goté dhe 100 cm’® ujé gezme né njé goté tjetér.

2 Shtoni disa pika déftuesi universal né ¢do goté né ményré qé ngjyra té dallohet.

Duke pérdorur tubat plastik fryni me kujdes né gotat me ujé, né fillim te uji detit, pastaj te tjetra. Shénoni
kohén kur déftuesi merr ngjyré té verdhé.

&9 Pyetje

Cili fakt tregon se uji i detit éshté pérzierje kripérash?

Cili gaz ka té ngjaré t& ¢lirohet kur shtohet acid klorhidrik?

A ju ndihmon ¢lirimi i gazit pér té gjetur llojin e komponimit kimik?

Kérkoni né internet qé té gjeni informacion mbi tretshmériné e klorurit té natriumit dhe sulfatit té
kalciumit, dy komponime té pranishme te uji detit. Pérdorni kété informacion pér té parashikuar cila
éshté kripa e ngurté né fund té eksperimentit.
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Puné praktike 1.3

Shpérbérja termike e karbonatit té kalciumit

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(nése éshté e nevojshme tregoni hapat qé duhen ndjekur).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni té dhénat dhe vrojtimet eksperimentale

Guri gélqeror éshté njé shkémb i zakonshém. Ai éshté mjaft i pérdorshém. Pérdoret pér ndértimin e rrugéve
dhe si [éndé e paré pér mjaft produkte té tjera. Kjo puné praktike trajton aspekte kimike té gurit gélqeror dhe
materialeve té tjera té prodhuar nga guri gélqeror. Karbonati i kalciumit ngrohet fort deri sa péson shpérbérje
termike, duke formuar oksid kalciumi dhe dyoksid karboni. Oksidi i kalciumit (gélqere e pashuar) tretet né
ujé dhe formohet hidroksidi i kalciumit (ujé gélgere). Gjaté procesit ndodh ¢lirimi i dyoksidit té karbonit dhe
formohet njé pérzierje 1éng masé e patretshme e karbonatit té kalciumit né formén e qumeéshtit.

Aparatet dhe kimikatet

trekémbésh mbajtés pipeté me pika

pllaké hinké filtrimi, té vogél
llambé me alkool letér filtri

kapése karbonat kalciumi

2 provéza tretésiré déftuesi universal
pipéza

Siguria

Mbani syzet dhe kujdes nga aparatet e nxehté. Mos e prekni gélqeren e formuar nga nxehja e karbonatit té
kalciumit: éshté i nxehté, por ai éshté irritues edhe kur éshté i ftohté.

Elemente praktike
Ka réndési té kryhet ngrohja me pjesén mé té nxehté té llambés me alkool, pérndryshe nuk arrihet té merret
gélqgere e bardhé. Pér arsye sigurie, ka réndési qé gélqerja té ftohet pérpara se té trajtohet me ujé.

Metoda
1 Pérgatitni njé tabelé ku do té shkruani rezultatet.

! calcium carbonate

filter paper
filter funnel
Bunsen & o
burner ‘ ‘
1 boiling tubes
i i—J : clear filtrate
[
water

2 Vendosni njé sasi té vogél karbonat kalciumi né pllaké.

3 Ngroheni fort pér 5-10 minuta. Shénoni ¢faré vini re (errésoni dhomén nése éshté e mundur qé té vini re
¢faré ndodh me flakén kur ngrohet direkt mostra. Mund té shihni qé karbonati i kalciumit té ndrigojé-
kétu e ka origjinén termi drité e gélqeres. Dikur kjo drité pérdorej pér té ndriguar né shfaqgjet teatrale.

4 Léreni copén e karbonatit té ftohet dhe pérdorni mashén pér ta marré e pér ta futur né provéz. Shtoni 2
deri 3 pika ujé me pikatore. Shénoni ¢faré vini re.
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5 Shtoni rreth 10 cm’ ujé né provéz. Cfaré ndodh?

6 Filtroni gjysmén e pérzierjes né provézén tjetér. Duke pérdorur pipézén fryni me kujdes ajér népér filtrate
(léngun né provéz). Cfaré vini re?

7 Provoni té shtoni né gjysmén e pérzierjes qé¢ mbetet, déftuesi universal. Shénoni ¢faré vini re.

Rezultatet

Metoda Vrojtime

Ngrohet pér 10 minuta.

Shtohen 2-3 pika ujé.

Shtohen 10 cm?ujé

Fryn ajér népér tretésiré.

Shtohet déftuesi universal.

Pérfundime
1 Pérse shkumési (karbonati i kalciumit) thérrmohet lehté kur nxehet?

5 Kur shtohet déftuesi universal si ndryshon ngjyra dhe ¢faré tregon kjo pér pH e tretésirés? Shpjegoni pse
pH ka kété vleré.
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Puné praktike 1.4
Energjia e hidrogjenit- pérfitimet

Aftésité
Ideté pér kérkim
Aftésité e pérdorimit té internetit

Aftésité
Grupet e nxénésve duhet té pérgatitin fletépalosje, poster ose faqe interneti pér ti béré reklamé makinave me
hidrogjen pér pérparésité e tyre. Pérdorni internetin pér té marré informacion, si pér shembull:

www.bmweducation.co.uk
http://www.hydrogencarsnow.com/hydrogenfuelcellcars.htm
http://www.fueleconomy.gov/feg/fuelcell.shtml

http://www.afdc.energy.gov/vehicles/fuel_cell.html

\
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Puné praktike 1.5
Pérdorimi i energjisé diellore dhe me hidrogjen

Aftésite
A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

Kjo praktikeé lidh njé panel té vogél diellor me njé celulé hidrogjeni me membrané qé shkémben protone
(PEM). Celula shérben si elektrolizer dhe shpérbén ujin e distiluar né pérbérésit e vet. Eksperimenti mund
té kthehet né kahun e kundért dhe gazet qé mblidhen mund té pérdoren pér prodhimin e energjisé pér té
ndezur njé ventilator.

Aparatet dhe kimikatet
Ujé i distiluar
Celulé diellore.

Metoda
Pérdorimi i njé celule si elektrolizer pér té prodhuar hidrogjen dhe oksigjen

Celula e kthyeshme mbushet me ujé té distiluar. Cilindrat pér grumbullimin e gazeve dhe tubat bashkues
mbushen me ujé té distiluar dhe lidhen me daljet e oksigjenit dhe hidrogjenin e celulés.

Paneli diellor lidhet me celulén. Kujdes qé lidhjet té béhen né rregull sepse mund t& démtohet celula. Celula
do té prodhojé hidrogjen dhe oksigjen qé mblidhen né cilindrat pérkatés. Hidrogjeni dhe oksigjeni pérdoren
té funksionojé celula me qéllim qé té prodhohet energji.
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Pérdorimi i celulés pér té véné né puné njé ventilator

Largohet paneli diellor nga celula. Njé ventilator lidhet me celulén me ané té kabllove elektriké. Ventilatori
do té fillojé té punojé si pasojé e energjisé qé prodhohet nga bashkéveprimi i oksigjenit me hidrogjenin. Kéto
gaze meqé u pérftuan me elektrolizé jané né raportet e duhura pér celulén. Gazet mund t€ mblidhen né njé
shishe té vogél polistireni né vend té cilindrave. Gazet mblidhen mbi ujé dhe pastaj shishja mbyllet. Higet
tapa e shishes dhe vendoset flaka e cakmakut né gryké e cila do té japé njé shpérthim té reaksionit té djegies
sé kétyre gazeve.
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