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Puné praktike 11.1

Distilimi i fraksionuar i naftés

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(hapat qé duhen ndjekur).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet eksperimentale dhe té dhénat numerike.

Ky eksperiment realizon, né kushte laboratorike, distilimin e fraksionuar té naftés.

Aparate dhe kimikate

Llambé me alkool dhe pllaké zjarrduruese goté (100 cm?)

provéz me dalje anésore xham sahati (borosilikat)

tub dalés dhe tuba prej gome fibra qeramike

3 provéza té vogla pér mostrat fije shkrepése e gjaté
termometér (0-360 °C) i futur né njé tapé nafté e parafinuar (merr zjarr)
pipeté

Siguria

Vendosni syze. Nafta éshté shumé e démshme dhe ndizet (merr flaké) shumé shpejt.

Metoda

termometér

fibér (material) geramike
+
nafté

ujé i ftohte

1. Hidhni rreth 2 cm?® material (fibér) geramike né fund té njé provéze (epruvete) me njé dalje anésore. Me
ané té njé pikatoreje, shtoni rreth 2 cm? (2 ml) nafte.

2. Montojeni aparatin, sikurse tregohet né figuré. Gota kimike me ujé t& ftohté, né té cilén éshté zhytur tubi
qé mbledh distilatin, ndihmon qé té kondensohet fraksioni me piké mé té ulét vlimi. Maja e termometrit
duhet té jeté né té njéjtin nivel ose pak mé poshté sesa dalja anésore e tubit. Nxehni, né llambén e gazit, me
ngadalé dhe me flaké t& ulét, fundin e tubit me dalje anésore. Shihni me kujdes termometrin.
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3. Kur temperatura té arrijé 100°C, zévendésoni tubin e mbledhjes sé distilatit mé njé tjetér bosh. Nuk éshté e
nevojshme té pérdorni gotén e ujit, prandaj ajo mund té hiqget.

4. Mblidhni tri fraksione té tjera, sipas késaj radhe:

A Temperatura e dhomés
A deri né 100°C,
C 150-200°C

5. Né provézén me dalje anésore krijohet mbetje me ngjyré té zezé. Provoni té katér fraksionet pér té paré
viskozitetin (pra, vézhgoni se me ¢faré lehtésie rrjedhin), ngjyrén, aromén dhe lehtésiné me té cilén ndizen

Pér té provuar aromén, lévizni me kujdes me doré drejt vetes, ajrin sipér provézés.

Pér té provuar se me ¢faré lehtésie ndizet secili nga fraksionet, hidhni njé sasi té vogél né njé xham
sahati dhe, me shumé kujdes, pérpiquni ta ndizni me njé ndezés.

6. Ruani njé pjesé té fraksioneve dhe shihni se si mund té kombinohen ato pér té formuar njé pérzierje
shumé té ngjashme me mostrén fillestare.

&9 Pyetje

Al Cfaré ndryshimi vini re te viskoziteti i fraksioneve? Cila nga vetité molekulare mendoni se e shkakton

kété ndryshim?
A2 Cili éshté ndryshimi midis fraksioneve pér sa i takon lehtésisé me té cilén ndizen?

B 100- 150°C
D 200-250°C
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Puné praktike 11.2
Copétimi (krekingu) i hidrokarbureve

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(tregoni hapat qé duhen ndjekur nése éshté e nevojshme).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet eksperimentale dhe té dhénat numerike.

Pérbérja e naftés varet shumeé nga vendburimi, ndonése, né pjesén mé té madhe té kétyre vendburimeve,
nafta pérbéhet kryesisht nga molekulat e médha dhe mé pak nga mé té voglat. Megjithaté, molekulat mé

té vogla jané mé té dobishme dhe, pér rrjedhojé, edhe ekonomikisht mé té réndésishme. Né ményré qé té
rritet pérfitimi qé merret nga fugcité e naftés, hidrokarburet me varg té gjaté, ndahen né ato me té vogla. Kjo
puné praktike ka té béjé me kryerjen né njé shkallé mé té vogél, té kétij shndérrimi qé realizohet ¢do dité né

industri.

Aparate dhe kimikate

2 pllaka me gropéza 2 kapakeé pér gropézat

shiringa (1- 10 cm) mikroshpatull

tub qelqi i drejté lesh xhami

tuba gelqi né formé L oksid alumini

tuba silikoni (plastik) (4x 1-2 cm té gjaté) parafiné e léngét

pipeta plastike ujé bromi (mé pak se 1%), rreth 3 cm?

llambé e mbushur me etanol

Siguria

Mbani syzet mbrojtése. Kur montohet aparati si né figuré, kujdes me tubat e qelgit né formé L. Kur i montoni
kapini ato prané fundit pér té shmangur prerjen e dorés. Etanoli merr flaké shpejt. Mbani llambén lart pér

té shmangur derdhjen e etanolit. Uji i bromit éshté i démshém dhe irritues. Shmangni kontaktin me lékurén
dhe me frymémarrjen. Nése bie né kontakt me lékurén lajeni menjéheré.

Metoda
tub qgelqi  lesh xhami Pluhur Tub qelqi
formé L i lagur me oksid né formé L
parafiné alumini
Shiringé
——— | -
10-15cm .
tub gelgi Vrimé e [éné
N apur
Kapaku 2 ] ] Kapak2
N L by
pjaté me gropéza  gropéz bosh llambé e mbushur Gropéz e mbushur pjaté me
me etanol pérgjysmé me ujé bromi gropéza

1 Térhiqe pistonin e shiringés deri sa té zgjerohet térésisht. Pérshtate shiringén né njérén nga kapakeét.
Vendose kapakun me gropézén F3. Shiringa dhe gropéza duhet té jené bosh.

2 Mbushni pérgjysmé gropézén F3 té pjatés tjetér me ujé bromi dhe vendosni kapakun.

3 Vendosni njé tub silikoni né fundin e ¢do tubi L.
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4 Bashkoje tubin L me kapakun né ¢donjérén pjaté (shih figurén).

5 Vendosni pak lesh xhami né njérén ané té tubit té drejté t& gelqit. Shtyje até rreth 2-3 cm brenda tubit.
Shtoni 5-6 pika parafiné té 1éngét né leshin e xhamit me ndihmén e njé pipete (rreth 0.5 cm e tubit
mbushet me parafin).

6 Duke e mbajtur tubin sa mé horizontalisht qé té mos iké parafina, vendosni me njé mikroshpatull oksid
alumini pluhur né anén tjetér té tubit.

7 Bashkoni tubin e drejté me tubat né formé L.

8 Kontrolloni me mésuesin nése aparati éshté montuar miré.

Krekingu (copétimi) i hidrokarbureve

1 Ndizni llambén, ngrijeni lart dhe ngrohni oksidin e aluminit. Sigurohuni qé oksidi éshté nxehur mjaft.
Me ngadalé shtypni pistonin e shiringés. Nése ai shkon menjéheré deri né fund, nxirre, rifute dhe zbrite
ngadalé.

2 Lévizeni flakén pér té ngrohur parafinén, por heré pas heré ngroheni oksidin qé ai té rrijé i ngrohté. Kur té
shihni qé parafina vlon, do vini re qé kalojné avujt népér leshin e xhamit dhe mbi katalizatorin e oksidit t&
aluminit.

3 Vrojtoni ¢faré ndodh me ujin e bromit. Kur mos té vini mé re ndryshime ndaloni ngrohjen (kur ska mé
parafiné).

4 NEé njérén nga gropézat shtoni disa pika parafiné dhe disa pika ujé bromi. Vrojtoni ¢faré ndodh?

5 Prisni té ftohet aparati dhe pastaj gmontoheni.

Rezultatet
Mbani shénim vrojtimet e béra gjaté eksperimentit.

&9 Pyetje

Al Pérse ka shumé réndési krekingu né industriné e naftés?

A2 Cfaré na bind ne né eksperiment se molekulat mé t¢ médha u copétuan né molekula mé té vogla. Merrni
parasysh vetité fizike té 1éndés fillestare dhe produkteve té pérftuara.

A3 Cfaré prove tjetér mund té kryhet pér té provuar se gazi i mbledhur éshté i pangopur? Jepni njé reaktiv
qé mundéson kété prové.
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Puné praktike 11.3

Krahasimi i [éndéve djegése /karburanteve

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(tregoni hapat qé duhen ndjekur nése éshté e nevojshme).

A03.2 Planifikoni eksperimentet dhe vézhgimet.

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet eksperimentale dhe té dhénat numerike.

A03.5 Vlerésoni metodat dhe sugjeroni pérmirésimet e mundshme.

Ka mundési gé 1éndét djegése fosile té ¢lirohen nga vendburimet (pra té rrjedhin né ményré té
pakontrolluar). Edhe djegia e tyre pérbén shqetésim, sepse shkakton ngrohjen globale pér shkak té dyoksidit
té karbonit gé lirohet né atmosferé.

Népérmjet késaj pune praktike, ju kérkohet qé té ndértoni njé eksperiment, ku té krahasoni dy 1éndé djegése:
njé 1éndé djegése fosile dhe njé 1éndé djegése nga burime té rinovueshme.

Siguria

Vendosni syze mbrojtése.

Aparati i treguar do té pérdoret pér té zbuluar sa éshté sasia e nxehtésisé qé prodhohet nga njé 1éndé
djegése. Vendosni njé sasi té vogél té léndés djegése né shtresén prej “leshi geramike” dhe ndizeni. Shénoni
ndryshimin e temperaturés sé ujit né tubin e vlimit.

termometér

T

Stativ dhe —.;[

kapése

I

- tubi i vlimit
leshi prej

geramike
pllaké zjarrduruese

[ ] ]

1. Ju kérkohet qé té krahasoni parafinén, njé 1éndé djegése fosile, e pérftuar nga nafta dhe, etanolin, njé 1éndé
djegése e rinovueshme, qé prodhohet nga fermentimi i sheqerit té biméve. Sasia e 1éndés djegése qé do té
pérdoret, né té dy rastet, éshté relativisht e vogél (rreth 1cm?®/ 1 ml).

2. Pasi té keni planifikuar eksperimentin, duhet ta realizoni até, duke mbajtur shénim té gjitha vézhgimet
dhe matjet e kryera.

3. Mé pas, duhet té paraqitni njé pérfundim té arsyetuar, duke pércaktuar se cila, sipas jush, éshté lénda
djegése mé e miré dhe pse.
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Puné praktike 11.4
Krahasimi i materialeve té ndryshme plastike

Aftésité

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(tregoni hapat qé duhen ndjekur nése éshté e nevojshme).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet eksperimentale dhe té dhénat numerike

Aftési kompjuterike

Né funksion té géllimit té pérdorimit, jané prodhuar lloje té ndryshme materialesh plastike. Kjo puné
praktike ka pér qéllim té pércaktojé dendésingé, si veti fizike, si dhe disa veti kimike t& njé séré materialesh
té ndryshme plastike, si géndrueshmeéria e tyre ndaj njé mjedisi acid/bazik, apo ndaj tretésve t& ndryshém.
Rezultatet e vrojtimeve do té lidhen me vlerat e pérdorimit té secilit prej kétyre materialeve.

Densitetet e plastikave té ndryshme
Aparate dhe kimikate

\

gérshéré pérzierés qelqi
provéza termike mostra té ndryshme plastike
mbajtése provézash njé seri me léngje me densitete té ndryshme
_ Léng/pérbérja tretésirés
Léngu 1 Etanol 0.79
Léngu 2 596 cm® etanol + 439 cm® ujé i distiluar 0.91
Léngu 3 448 cm’ etanol + 586 ujé i distiluar 0.94
Léngu 4 Ujé i distiluar 1.00
Léngu 5 184 g karbonat kaliumi treten né 965 cm?® ujé i distiluar 1.15
Léngu 6 513 g karbonat kaliumi treten né 866 cm?® ujé i distiluar 1.38
Siguria
Mbani syzet mbrojtése. Etanoli merr flaké shpejt.
Metoda

Krijoni njé tabelé pér té mbajtur shénime nése njé mostér plastike noton apo zhytet né njé léng té caktuar:

Vrojtimet nése zhytet ose jo
mostra Lloji i plastikés

1 Shtoni rreth 15 cm® nga ¢do 1éng né provézat 1-6, té cilat jané vendosur né njé mbajtése provézash.
Etiketoni ¢do provéz pér té ditur llojin e 1éngut té hedhur né té.
2 Pérgatitni 6 copéza plastike qé do kontrollohen. Ato duhet té kené njé sipérfaqe aférsisht 4x4 mm.
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Sigurohuni qé té mos i ngatérroni ato.

3 Shtoni copat plastike nga njé né ¢do njérén nga 6 tretésirat.

4 Pérdorni njé thupér qelqi pér té pérzier pérmbajtjen e ¢do provéze, duke e shpélaré thuprén para se ta
futni né njé provéz. Vrojtoni, zhyten apo jo copat plastike. Njé copé do zhytet nése densiteti i saj éshté mé i
madh se i tretésirés.

5 Pér copat qé zhyten shkruani germén ZH né kutiné pérkatése té tabelés. Shkruani germén N pér plastikat
q€ notojné.

6 Pérsériteni kété proces pér té gjitha plastikat e ndryshme.

7 Diskutoni né klasé llojin e ¢do plastike dhe vini emrin né kolonén e fundit.

NE tabelén e méposhtme jepen densitetet e shumicés sé plastikave qé pérdoren.

Intervali i
densitetit g/cm?

EPS-polistiren 0.02-0.06
PP-polipropen 0.89-0.91
LDPE-polieten me densitet té vogél 0.91-0.93
HDPE-polieten me densitet té larté 0.94-0.96
PS-polistiren 1.04-1.11
PVC-klorur polivinili 1.20-1.55
PET-polietilene tereftalat 1.38-1.40

Rezistenca kimike e plastikave té ndryshme

Aparate dhe kimikate

goté polistireni acid sulfurik i holluar (korroziv)

goté kimike tretésiré hidroksid natriumi (korroziv)
propanon provéza

mostra té ndryshme plastike mbajtése provézash

Kryen prova paraprake té thjeshta né lidhje me rezistencén kimike té kétyre polimereve.

1 Merrni gotén e polistirenit dhe mbaheni mbi njé goté t&€ madhe kimike. Hidhni disa pika propanon né
fundin e gotés plastike dhe vrojtoni sa shpejt do tretet fundi i gotés.

2 Merrni njé radhé me provéza dhe vendosni né to copa té vogla plastike.

3 Shtoni njé prej acideve dhe bazave né mostrat plastike. Léreni té qéndrojné pér 10 deri 15 minuta dhe
vrojtoni ¢faré ndodh.

Pérgatitni né Power Point ose né njé poster njé nga aspektet e méposhtme:

1 Pérparésité e pérdorimit té plastikave dhe kostoja mjedisore- duke pérfshiré dhe rritjen e problemeve té
mbetjeve plastike né oqeane.

2 Réndésia dhe véshtirésité e ripérdorimit dhe riciklimit té plastikave.
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Vetévlerésimi: Rekomandimet dhe organizimi i punés praktike
Pér ¢do kérkesé vendosni:

2 nota nése e keni béré vértet miré.
1 noté nése ju keni béré pérpjekje dhe keni pjesérisht sukses.
0 nése ju nuk tentuat ta ndértoni ose nuk arritét.

Pikat e kontrollit Nota

Ju lexoni me kujdes udhézimet pérpara se té filloni ¢do puné praktike.

Ju organizoni me kujdes mostrat dhe pajisjet né tavoliné pérpara fillimit té punés.

Ju krijuat njé tabelé pér shénimet pérpara se té filloni eksperimentin.

Ju organizoheni miré gjaté téré eksperimentit, duke shénuar dhe rezultatet.

Shuma (maksimumi 8)

8 Shkélqyeshém!

7 Miré!

5-6  Fillim i miré por keni nevojé té pérmirésoheni pak.

3-4  Mjaftueshém! Keni nevojé té jeni mé i pérqendruar qé té pérfitoni prej saj.
1-2 Mjaft keq!
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&9 Pyetje

Puné praktike 11.5
“Litari prej najloni”

Aftésité
A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

Ky demonstrim tregon prodhimin e najlonit né sipérfagen e kontaktit midis dy shtresave qé bashkéveprojné
me njéra-tjetrén.

Aparate dhe kimikate

goté kimike (50 cm® ose mé e vogél) ujé i distiluar

cilindér i shkallézuar (50 dhe 10 cm?) dikloruri i dekandiolit
thupér gelqi ciklohekzan

1,6-diaminohekzan
peshohen 2.2 g 1,6-diaminohekzan dhe treten né 50 cm’® ujé té distiluar.
peshohen 1.5 g diklorur i dekandiolit dhe treten né 50cm? ciklohekzan.

Siguria
Mbani syze mbrojtése. Kujdes gjaté pérdorimit té tretésirave dhe produkteve té tyre. Vishni doreza.
Ciklohekzani merr flaké.

Metoda

NE njé tretésiré ujore té 1,6-diaminohekzanit, hidhni duke pérzieré me kujdes, njé tretésiré e diklorurit
té dekandiolit né ciklohekzan. Né sipérfagen e kontaktit midis dy tretésirave shfaqet najloni, i cili, sapo
formohet mund té térhiqet, duke formuar njé fije té gjaté — “litarin prej najloni”

Fibra e najlonit né
thuprén e gelgqit

(\ AYRRRIDY
Z

1111111

@)

_/ Tretésira e diklorurit
A té dekandiolit né

Najloni ciklohekzan
formohet

ku takohen ]

sipérfaget Tretésira e

e tretésirave 1,6-diaminohekzanit

né ujé

Natyra alkaline e shtresés ujore mund té nxirret né pah duke shtuar pak pika fenolftaleiné kur pérgatitet
tretésira. Kjo do nxjerr mé né dukje edhe ndarjen midis dy shtresave dhe shtresés sé najlonit qé formohet.

Al Cila molekulé e vogél éshté krijuar né kété reaksion kondensimi?
A2 Diamina éshté e pranishme né kété metodé. Pérse kjo ka réndési?
A3 Pérse kur béhet demonstrimi i najlonit pérdoret emri najlon -6,10?

~
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Puné Praktike 11.6
Kromatografia e aminoacideve

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(tregoni hapat qé duhen ndjekur nése éshté e nevojshme).

A03.2 Planifikoni eksperimentet dhe vézhgimet.

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet eksperimentale dhe té dhénat numerike.

A03.5 Vlerésoni metodat dhe propozoni pérmirésimet e mundshme.

Shegeri artificial me emrin “aspartam” pérmban dy aminoacide: acidin aspartik dhe fenilalaninén. Né kété
puné praktike, aspartami do té hidrolizohet, duke e nxehur até, né prani té acidit klorhidrik (6 mol/dm?).
ME pas, produkti i hidrolizés analizohet me ané té kromatografisé né letér, né té cilén, krahas mostrés, do té
vendosen dhe standarde té aminoacideve pér té pércaktuar dhe vértetuar praniné e tyre. Aminoacidet mund
té pércaktohen, duke pérdorur njé llambé UV, ose duke i spérkatur paraprakisht me ninhidriné (qé shérben
si agjent zhvillues).

Aparate dhe kimikate

Stadi 1: Hidroliza e aspartinés

Eshté mé miré gé kjo analizé té kryhet né grup.

12 aspartiné acid klorhidrik (6 mol/dm?) 200 cm?
balon me fund té rrumbullakét (500 cm?) kondensues me ujé té ftohté (refrigjerant)
llambé me alkool

Stadi 2: Kromatografia né letér

5 cm?’ tretésiré té prodhuar né stadin 1

100 mg karbon aktiv

50 cm’® pérzierje tretésish pér kromatografi (etanol, ujé, amoniak i pérqendruar né raporte 80:10:10)
Ninhidring, tretésiré 0.2% né propanon, ruhet né njé shishe sprai.
Llamba UV mund té pérdoret si alternativé pér té dalluar njollat.
cilindér i shkallézuar (5 cm® dhe 50 cm?)

provéza

hinké dhe letér filtruese

dhomé kromatografike ose goté kimike 1 dm? dhe fleté alumini
tuba kapilar qé pérdoren pér matjen e temperaturés sé shkrirjes
kapése letrash, lapés plumbi

tharése flokésh

Amino acidet:
1 cm?® acid aspartik DL 0.01 mol/dm?® i tretur né 2-propanol 10% /ujé (v/v)
1 cm’ fenilalaniné DL 0.01 mol/dm? i tretur né 2- propanol 10% /ujé (v/v)

Siguria
Mbani syza mbrojtése. Kujdes kur pérdorni acid klorhidrik té pérqendruar té nxehtg, pasi éshté korroziv.
Vishni doreza plastike kur punoni me letrén kromatografike. Ninhidrina éshté mé miré té pérdoret ngé

mésuesi dhe té béhet né kapé me aspirim. Kur té spurcohet letra duhet béré né kapén ventiluese.

Metoda

Stadi 1: Hidroliza e aspartinés
12 g aspartiné vendosini né njé balon me fund té rrumbullakét si dhe shtoni 200 cm? acid klorhidrik 6mol/
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dm’. Pérzierjen ngroheni me refluks pér rreth 30 minuta deri 1 oré. Pas njé faré kohe tretésira merr ngjyré
kafe. Kjo tregon dhe mbarimin e kétij stadi, ku tretésira béhet me ngjyré té zezé.

Stadi 2 Kromatografia né letér e aminoacideve

Kapni letrén kromatografike vetém né skajet e sipérme té saj, meqé gishtat pérmbajné gjurmé aminoacidesh.
Njé mostér e vogél me ngjyrén e zezé ¢ngjyroseni me karbon aktiv. Pér transferimin e 5 cm® mostér té
hidrolizuar né njé provéz té pastér pérdorni njé pipeté. Kjo ¢ngjyroset me rreth 100 mg karbon aktiv dhe
mé pas filtrohet duke marré njé tretésiré té kthjellét, e cila do té hidhet me pika né letrén kromatografike.
Pérzierjen e tretésve (etanol: ujé: amoniak) hidhni né dhomén kromatografike, e cila mbulohet gé té krijohet
njé atmosferé e ngopur me avuj.

Pérgatitni letrén kromatografike. Me njé lapés plumbi hiqni njé vijé rreth 10 cm nga fundi i njérés ané.
Shénonit me lapés njé kryq té vogél né ¢do vend ku do pikohet mostér. Pikimi kryhet me njé tub kapilar.
Pikat duhet té jené mjaft té vogla qé njolla mos té jeté e madhe. Kjo béhet duke hedhur njé piké, thahet me
tharése dhe shtohet piké tjetér. Letra vendoset né dhomeén e gelqit me pjesén nga u pikua né drejtim té fundit
té enés. Kapeni me kapése. Letra nuk duhet té prek paretet e qelqit. Letrén zhyteni né pérzierjen e tretésve,
pa arritur vijén e hequr me lapés. Mbylleni dhomén e qgelqit me kapak dhe léreni té paktén pér 1 oré (varet
nga shpejtésia me té cilén zhvendoset né letér pérzierja e tretésve. Nxirreni letrén nga dhoma e gelqit dhe
shénohet me lapés deri ku éshté zhvendosur pérzierja e tretésve (dallohet pasi letra éshté e lagur deri ku
zhvendoset). Léreni letrén té thahet.

Vareni letrén né kapén e aspirimit dhe spérkateni me tretésiré ninhidriné. Vendoseni t€ ngrohet né 110 °C
pér rreth 5-10 minuta, kohé gjaté sé cilés do té shfagen njollat me ngjyré vjollcé. Ngjyra éshté e géndrueshme
pér disa javé, nése ruhet né errésiré. Ajo mund té fotokopjohet me qéllim té ruhet gjaté. Kromatograma e
thaté (letra e thaté) mund té ndrigohet me njé llambé ultraviolet pér ti paré njollat pa lindur nevoja gé té
spérkaten me ninhidriné.

Kjo metodé eksperimentale mund té zbatohet pér analizén e pérzierjeve té aminoacideve té tjera. Népérmjet
késaj metode futet ideja e kromatografisé dy pérmasore. Si tretés mund té pérdoret pérzierja butanol-acid

etanoik-ujé.
Vetévlerésimi: Rekomandimet dhe organizimi i punés praktike
Pér ¢do kérkesé vendosni:

2 nota nése e keni béré vértet mire.
1 noté nése ju keni béré pérpjekje dhe keni pjesérisht sukses.
O nése junuk tentuat ta ndértoni ose nuk arritét.

Ju lexoni me kujdes udhézimet pérpara se té filloni ¢do puné praktike.

Ju organizoni me kujdes mostrat dhe pajisjet né tavoliné pérpara fillimit té punés.

Pérgatitét me kujdes letér kromatografike e hodhét me kujdes pikat e mostrave.

Ju organizoheni miré gjaté téré eksperimentit, dhe jeni i vémendshém né vrojtime.

Shuma (maksimumi 8)

8 Shkélgyeshém!

7 Mireé!

5-6  Fillim i miré por keni nevojé té pérmirésoheni pak.

3-4  Mjaftueshém! Keni nevojé té jeni mé i pérqendruar qé té pérfitoni prej saj.
1-2  Mjaft keq!
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& Pyetje
Al Cilat jané strukturat e lidhjeve me réndési tek polimeret:

a lidhja amidike;

b lidhja esterike:
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