Puné praktike pér kapitullin 9
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Puné praktike 9.1

Parandalimi i procesit té ndryshkjes

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(hapat qé duhen ndjekur, nése éshté e nevojshme).

A03.2 Planifikoni eksperimente dhe vrojtime.

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet dhe té dhénat eksperimentale.

Né kété puné praktike, pér t&€ mbrojtur gozhdét e hekurit nga ndryshkja, do té kryen prova té ndryshme.
Metodat qé do té pérdoren pér kété qéllim jané: lyerja me bojé, lubrifikimi dhe mbrojtja sakrifikuese. Gozhdét
vendosini né provéza dhe mbulohini me tretésiré qé tregon ndryshkjen (indikatore). Kur ndodh ndryshkja
déftuesi ndryshon ngjyré nga e verdhé né blu. Pér té vlerésuar efektivitetin e mbrojtjes kundér ndryshkjes
shihet sasia e déftuesitt blu dhe pozicioni ku zhvillohet pér ¢do gozhdé.

Aparate dhe kimikate
o  provéza, té pakté 6 copé o mbajtése provézash
« gozhdg, té paktén 6 « 2 gozhdé té galvanizuara (t€ veshura me zink)
o gozhdé celiku ge nuk ndryshket o tretésiré indikatore qé pérmban xhelatin dhe
o tretésiré pastruese: acid klorhidrik i holluar (1 hekzacianoferrat (IIT) kaliumi

mol/dm?), rreth 10 cm? bojé dhe furcé té vogél

shirit magnezi (rreth 2 cm) fleté zinku

nafté viskoze
fleté e hollé plastike (né formé filmi)

o fleté bakri
e V3
» stilolaps qé shkruan né gelq
Siguria

Mbani syzet mbrojtése.

Metoda

1. Zgjidhni gozhda té cilat nuk tregojné shenja ndryshkjeje. Pastroni gozhdat me tretésiré pastruese dhe
fshijini.

2. Vendosni njé gozhdé pér kontroll né njé provéz.

3. Veproni me gozhdét e tjera si mé poshté. Nuk éshté e nevojshme té kryhet ¢cdo prové. Béni shénime pér ¢do
provéz pér ti dalluar ato.

Mbéshtilleni njérén gozhdé me fletén e hollé plastike.

Lyeni njé gozhdé me bojé dhe léreni té thahet.

Mbéshtillni njé pjesé té gozhdés me shirit magnezi.

Zhyteni njé gozhdé né vaj, nafté viskoze apo né graso.

* & 6 o o

Mbéshtillni njé pjesé té gozhdés me fleté bakri.
4. Vendosni gozhdét né provéza té veganta.
¢ Vendosni njé gozhdé qé nuk ndryshket né njé provéz.
¢ Vendosni dy gozhda té galvanizuara, njéra e gérvishtur pér té hequr shtresén e zinkut, né njé provéz.
5. Me kujdes hidhni né ¢do provéz tretésiré indikatore duke i mbuluar gozhdét. Léreni né qetési té paktén pér
30 minuta.
6. Pas 30 minutash mund té shikoni ndryshimin e ngjyrés sé déftuesit nga e verdhé né blu né pjesé té vogla té
sipérfaqeve té gozhdave. Kéto pjesé tregojné se ka ndodhur ndryshkja.
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Rezultatet
Né tabelén e rezultateve shénoni kohén kur shfaget ngjyra blu pér ¢do provéz.

Veté-vlerésimi: tabela e rezultateve
Pér ¢do kérkesé vendosni:

2 nota nése éshté ndértuar vértet miré.
1 noté nése ju keni béré pérpjekje dhe keni pjesérisht sukses.
0 nése ju nuk tentuat ta ndértoni ose nuk arritét.

Pikat e kontrollit Nota

Keni dhéné informacion té ploté né pérshkrimin e ¢do provéze.

Né krye té kolonave té tabelés jané vendosur pérshkrimet e duhura dhe
keni vendosur njésité ku éshté e nevojshme.

Tabela lexohet dhe kuptohet me lehtési.

Nése tabela ka shénime, i keni shkruar qarté, pérmbledhur dhe keni
vendosur sa duhet shifra pas presjes dhjetore.

Shuma (maksimumi 10)

8-10  Shkélgyeshém!

6-7 Mireé!
4-5 Fillim i miré por keni nevojé té pérmirésoheni pak.
2-3 Mjaftueshém! Provoni té ndértoni té njéjtén tabelé duke pérdorur njé fleté té re.
1 Mjaft keq! Lexoni pérséri kriteret dhe provoni té ndértoni té njéjtén tabelé.
&9 Pyetje

Al Cilét jané pérbérésit e nevojshém qé té ndodhé ndryshkja?

A2 Thoni dy kushte qé té ndodhé ndryshkja me shpejtési mé té madhe.

A3 Ndryshkja éshté njé term qé pérdoret vetém pér hekurin dhe ¢elikun. Cili do té ishte termi mé i
pérgjithshém qé do mund té pérdorej pér kété reaksion te té gjithé metalet?
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Puné praktike 9.2

Vrojtimi i ndikimit té ajrit né procesin e ndryshkjes

Aftésité

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(hapat qé duhen ndjekur, nése éshté e nevojshme).

A03.2 Planifikoni eksperimente dhe vrojtime.

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet dhe té dhénat eksperimentale.

A03.5 Vlerésoni metodat dhe propozoni ndonjé pérmirésim té mundshém.

Neé kété puné laboratori, disa fije hekuri do ti vendosni fillimisht né njé provéz, e cila mé pas vendoset pérmbys
né njé goté kimike me ujé. Ndérsa fijet e hekurit veprojné me ujin dhe ndryshken, uji ngjitet lart né provéz.
Ky proces lihet té zhvillohet pér njé kohé té gjaté, deri sa né provéz té mos ndodhé mé ndonjé ndryshim i
dukshém. Vrojtimi i dukurisé qé ndodh si dhe matja e zvogélimit té véllimit té ajrit né provéz, tregojné sasiné
e ajrit qé ka marré pjesé né procesin e ndryshkjes.

Aparatet dhe kimikatet

fije hekuri provéz e shkallézuar e gjaté
provéz ujé
goté kimike (100 cm?) goté kimike (250 cm?)
vizore
Method

fije hekuri

provéz

goté kimike

ujé

/1
L

1 Vendosni njé tufé me fije hekuri, t€ gjitha bashké me trashési rreth 3 cm, né njé provéz dhe lageni até me ujé.
Népérmjet njé cope letre filtri largoni tepricén e ujit.

2 Shtoni rreth 20 cm?® ujé né njé goté kimike (beker). Kthejeni provézén pérmbys dhe vendoseni né gotén me
ujé. Népérmjet njé vizoreje masni gjatésiné e kolonés sé ujit né provéz.

3 Léreni provézén né kéto kushte pér jo mé pak se njé jave.

4 Matni lartésiné e re té kolonés sé ajrit né provéz, duke u kujdesur qé té€ mos e nxirrni provézén jashté ujit.

5 Me diferencén e lartésisé sé kolonés sé ajrit né provéz, para dhe né fund té matjeve, llogaritni sasiné né
pérgindje té ajrit qé ka marré pjesé né procesin e ndryshkjes sé hekurit.

9 Pyetje

Al Simund té provoni qé reaksioni ka shkuar deri né fund?

A2 Tregoni se si mund té pérdoret ky eksperiment, pér té treguar qé shiu acid apo uji i detit e pérshpejtojné
procesin e ndryshkjes?
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Puné praktike 9.3

Ekstraktimi i bakrit dhe radha e aktivitetit

Aftésite

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(hapat qé duhen ndjekur, nése éshté e nevojshme).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet dhe té dhénat eksperimentale.

Né kété eksperiment do té studiohet aktiviteti i bakrit, hidrogjenit dhe karbonit, duke pérdorur aparatura pér
matje né nivele mikro. Qéllimi i punés do té jeté vrojtimi i procesit té reduktimit té oksidit té bakrit (II), deri
né bakeér té liré nga hidrogjeni dhe karboni.

Cili éshté mé aktiv bakri apo hidrogjeni?

Aparate dhe kimikate

pjaté me gropéza llambé mikro

4 mikropipeta acid klorhidrik (1 mol/dm?)

tuba plastik dhe qgelqi shirit magnezi

tub qelqi termik (pér djegie) oksid bakri (II) i ngurté

kapaku 1 dhe 2 alkool metilik pér llambén mikro
Siguria

Mbani syzet mbrojtése. Kur pérdoret llamba mikro, béni kujdes mos ta pérkulni mé shumé se 45° nga
pérpendikularja. Kujdes nga kthimi né drejtim té kundért i léngut né gropézén F6. Nése ndodh shképuteni
tubin nga gropéza.

Metoda

1 Montojeni aparatin si né figuré.

2 Ndizeni llambén dhe vendose até né njérén ané larg pjatés me gropéza.

3 Shtoni me ngadalé acid klorhidrik, me pika, nga shiringa né gropézén F1. Mos e shtoni menjéheré.

4 Kur pak flluska kané dalé nga uji i F6, silleni flakén e llambés mikro te pjesa e tubit ku éshté vendosur oksidi
i bakrit (II).

5 Ndaloni ngrohjen pas 2 minutash ose pasi té vini re njé ndryshim. Fikeni flakén.

Rezultatet
1 Pérshkruani oksidin e ngurté té bakrit (II) pérpara ngrohjes.
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Pérfundime
1 Emértoni trupin e ngurté qé mbetet pas ngrohjes.

2 Plotésoni me fjalé dhe me simbole barazimin kimik té reaksionit.

Oksid bakri (IT) + hidrogjen —
CuO + H, -

3 Cili éshté mé aktiv, bakri apo hidrogjeni?
L e .
Shpjegimi:

Nxjerrja e bakrit nga oksidi i tij me karbon

Aparate dhe kimikate
pjaté me gropéza ujé gélgere i freskét
tuba silikoni (plastik) pérzierje oksid bakri (II) dhe pluhur
krah mbéshtetés i vogél karboni té ngurté
tub termik alkool metilik
llambé me alkool mikroshpatull
kapak 2 ngjitése
Siguria
Mbani syzet mbrojtése. Kujdes mos digjeni nga aparatet e nxehté.
Metoda
tub pér djegie
? O
ngrohje krah pér mbéshtetje tub silikoni

(llambé me alkool)

ujé gélqereje
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Rezultatet

Pamja para ngrohjes Pamja pas ngrohjes

Merrni pjatén me gropéza dhe montoni krahun mbéshtetés midis dy gropézave (C11 dhe D11) si né
figuré. Pak ngjités mund tju ndihmojé ta fiksoni kété.

Me ané té pjesés sé hollé té mikroshpatullés, mbusheni tubin e djegies deri né njé té tretén e tij me
pérzierjen e oksid bakri-qymyr.

Vendosni né pjesén e hapur té tubit djegés njé tub silikoni.

Fiksojeni me ané té krahut mbajtés tubin djegés.

Mbushni gropézén F2 me ujé gélqereje (njé té tretén) dhe vendosni kapakun.

Vendosni anén tjetér té tubit té silikonit né oxhakun e kapakut (shih figurén).

Mbusheni llambén me alkool dhe ndize até.

Nxeheni pérzierjen e reaksionit né tubin djegés dhe vrojtoni ¢faré ndodh né tub si dhe tek gropéza e ujit té
gélqgeres.

Pérpara se té gmontoni aparatin léreni té ftohet.

Pamja e Iéngut né F2 | Pamja e Iéngut né F2 né

né fillim fund té eksperimentit

Pérfundime

1

2

3

&9 Pyetje
Al Cfaré gazi tjetér ¢ mund t€ gjendet né laborator mund t€ pérdoret pér reduktimin e oksidit té bakrit (II)?
A2 Shkruani me fjalé dhe me simbole barazimet kimike té té gjithé kétyre reaksioneve.

Emértoni gazin qé glirohet.............ocoiiiiiiiiiiiiiii
Emértoni trupin e ngurté pas reaksionit............c..cooeeveiiiiiiiiiiiniin..

Shkruani me fjalé dhe me simbole barazimin kimik t& reaksionit.
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Puné praktike 9.4

Prodhimi i plehrave pér bujqésiné

Aftésité

A03.1 Shfaqni aftésité tuaja né pérdorimin e teknikave, aparateve dhe materialeve
(hapat qé duhen ndjekur, nése éshté e nevojshme).

A03.3 Kryeni dhe mbani shénim vrojtimet, matjet dhe béni vlerésimet.

A03.4 Interpretoni dhe vlerésoni vrojtimet dhe té dhénat eksperimentale.

Zbulimi i procesit Haber revolucionarizoi bujgésiné, duke béré té mundur prodhimin e plehrave kimike
artificiale. Njé shembull i tillé éshté edhe sulfati i amonit, i cili do té prodhohet né kété puné laboratori, nga
asnjanésimi i acidit sulfurik, me tretésiré amoniaku:

H,S0,(aq) + 2NH,(aq) — (NH,),S0,(aq)

Tretésira e sulfatit té amonit mund té pérqendrohet, duke e nxehur. Mé pas, tretésira ftohet, duke lejuar
formimin e kristaleve.

Aparate dhe kimikate

acid sulfurik i holluar (1 mol/dm?) korrodues letér filtri pér fshirje

tretésiré amoniaku (2 mol/dm?) irritues cilindra té shkallézuar (10 dhe 25 cm?)
letér lakmusi e kuqe llambé me alkool

ené pér avullim trekémbésh dhe rrjeté teli

shpatull thupér qelqi

Siguria

Mbani syze mbrojtése.

Metoda

Tretésiré ujore
sulfat amoni

1 Vendosni enén pér avullim mbi njé rrejt teli dhe trekembéshin. Hidhni 25 cm?® acid sulfurik té holluar né té.

2 Me ané té njé cilindri té shkallézuar hidhni 5 cm® tretésiré amoniak té holluar. Pérziheni tretésirén me
thupér gelqi.

3 Vazhdoni té shtoni amoniak deri sa té ndihet era e amoniakut t& pérzierjes. Shtoni pak tepricé amoniaku,
qé kontrollohet me ndihmén e letrés sé lakmuesit né sipérfagen e enés avulluese. Ajo duhet té marré
ngjyré blu.

4 Ngrohni enén avulluese deri sa té mbetet pak léng né té. Mos e ngrohni deri sa mos té mbetet mé léng.
Léreni pérzierjen té ftohet.

5 Merrini kristalet e formuara dhe thajini me letér filtri.

& Pyetje
Al Jepni dy arsye pérse sulfati i amonit éshté njé pleh kimik i dobishém.
A2 Pérmendni 2 elemente té réndésishme té cilat bimét i kané t€ nevojshme dhe qé sulfati i amonit nuk i pérmban.

o J
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